
                 
             
                     ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ VT2209.                                                                                               
                  
         ВАЖНО: Перед  использованием сканера внимательно ознакомтесь с настоящим описанием.                                        
                                          

 Убедитесь,что упаковка не имеет внешних повреждений. 
 Извлеките сканер,зарядное устройство и радиомодуль из коробки ( комплект рис 1) 
 Подсоедините к сканеру зарядное устройство и произведите первичную зарядку (8 часов) 
 Подключите радиомодуль к любому свободному USB-разьему на ПК ( драйвера не требуются).  

                                             
                                         

                  
                                                                                  Рис 1.                                                     
 
 

                 Сканер  имеет встроенный буфер памяти  и может работать в 2 режимах: 
-Прямой режим (Normal mode)-данные передаются по радиоканалу непосредственно в порт ПК 
После подключения радиомодуля к ПК просканируйте с пластиковой карточки (в комплекте) 
штрихкод Установить связь, затем штрихкод Стандартный (on-line) 
Данные будут передаваться на ПК в режиме эмуляции клавиатуры USB-HIDE. 
Для проверки используйте текстовый редактор «Блокнот».Для перевода сканера в режим USB-COM 
используйте сервисный штрихкод USB virtual COM стр 6 приложенного сервисного руководства. 
Сканер работает с бесплатным драйвером виртуального порта Nuvoton DriverVer= 06/28/2008,1.0.0.1 
Работоспособность сканера в режиме USB-COM можно проверить только при наличии  
Предустановленного  на ПК  специализированного ПО «Драйвер сканера штрихкода» 
-Режим с памятью (Inventory Mode)-данные накапливаются в буфере памяти и могут быть выгружены в 
ПК,когда сканер находится в зоне действия радиобазы по команде на выгрузку в ПК. 
После подключения радиомодуля к ПК просканируйте с пластиковой карточки (в комплекте) 
штрихкод Работа с памятью (Off-line) ,сканер будет накапливать данные в буфер памяти. 
При работе в данном режиме пользователь может находиться вне зоны действия радиобазы. 
Для получения данных из буфера необходимо вернуться в зону действия радиобазы и просканировать 
штрихкод Выгрузить  для выгрузки накопленных данных во внешнее приложение. Для проверки 
используйте текстовый редактор «Блокнот» Для просмотра количества накопленных записей проскани 
руйте штрихкод Показать кол-во записей. Для очистка буфера данных просканируйте штрихкод  
очистки  Очистить буфер памяти 
 

                                                                                             
                                                         




